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Oxilift®
Rotationslose Walzbellftung

zum Einsatz in
Abwasseranlagen-Teichanlagen-Fischzucht
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Beluftungstechnik - effektiv und gunstig

Sauerstoff ist eine Grundlage des Lebens. Ohne Sauerstoff
ist kein Leben mdglich. Zu wenig Sauerstoff erzeugt
Probleme — nicht nur beim Menschen. Fir die Optimierung
von biologischen Prozessen wird ein Sauerstoffdefizit
gezielt erganzt. Effektiv wirkende Bellftungssysteme sind
wichtig, um mit optimaler Medienqualitéat eine Grundlage
einer maximalen Prozessquantitat zu erreichen.

Funktionsprinzip Oxilift®-Walzbeliifter

- Luftkompression in Leistungskammer

- Eintritt der Luft in das Férderrohr

- Auftrieb der Luftblasen im Férderrohr

- verdrangen des Mediums im Forderrohr nach
oben und gleichzeitig eintreten des Mediums
in das Forderrohr von unten

- Leistungsanpassung moglich

Funktionsprinzip des Oxilift®-
Walzbellifters [GRAFE]

Oxilift®- Einsatzempfehlung

Rotationslos arbeitende Oxilift®-Walzbeluftungssysteme
werden Uberall dort eingesetzt, wo gezielt Belliftungs- und
Mischvorgéange des Mediums notwendig sind, wie

- Abwasserpumpwerke, gestaute Becken
- Teichklaranlagen und Schénungsteiche

Oxilift®-T-Wélzbelufters im Abwasser-
raum eines Pumpwerkes [GRAFE]

- Teichanlagen offentlich und privat
- natlrliche und industrielle Fischzuchtanlagen
- Aguakulturanlagen (Fischzucht-Kreislaufanlagen)

In der Abwassertechnik werden SULFID-Probleme
(Geruch, Gefahr und biogene Korrosion durch H,S) und

manuelle Reinigungsprozesse in Sammelrdumen
minimiert.
Hohere Sauerstoffgehalte im Abwasser minimieren

notwendige ErsatzmalRnahmen, wie Dosiermittel.

Die kombinierte  Funktionsnutzung in industriellen
Kreislaufanlagen in der Fischwirtschaft bietet u.a.
integrierte Vorteile (siehe Bild rechts oben!)

Oxilift®- Konstruktive Merkmale

Der rotationslos arbeitende Oxilift®-Walzbellfter aus
korrosionsfreiem, recyclebarem Polyethylen besitzt einen
austauschbaren, starren Leistungseinsatz. Auf Grund der
Tatsache, dass keine rotierende Teile mit dem Medium in
Berthrung kommen, zeichnet sich das System durch
extrem hohe Verfligbarkeit aus. Die Luft wird in kleinen
Anlagen dezentral in sehr leisen Geblasen mit hoher
Energieausbeute, bei minimalem Energieverbrauch
erzeugt; eine zentrale Versorgung ist moglich.

Mogliche Funktionen im Bereich
der industriellen Fischzucht

- iberwinden Hohenunterschied

- erzeugen Kreislaufstromung

- Sauerstoffanreicherung Medium
- Ausgasen schadlicher Gase

- Transport Medium zur Reinigung

Oxilift®-Walzbelufter in Sonderaus-
fuhrung industrieller Kreislauf-
Fischzuchtanlagen [GRAFE]

Oxilift®- Einsatzparamter

Der  Oxilift®-Walzbelufter ~ steht in  verschiedenen
LeistungsgrofRen zur Verfigung. In Abhangigkeit des
Anforderungsprofils ist das System dimensioniert und
angeboten. Fur Anwendungen im Pumpwerks- und
Teichbereich stehen Standardsysteme zur Verfugung.
Oxilift®-S-und Oxilift®-T-Walzbelufter in
stehender und schwimmender Ausfuhrung fur

Abwasser- und Teichanlagen
[GRAFE]

Modulare Oxilift®- Systembestandteile
Hauptbestandteile des modularen Systems:

- Oxilift®-Walzbellfter mit Leistungsmodul

- Lufterzeuger oder Geblasestation (bei Bedarf)

- Schalt- und Steuertechnik

- Montage- und Halterungsset

Sonderldsungen und —einsatzplanung auf Anfrage.

Planung, Lieferung, Montage, Service

Wir unterstitzen Sie von der Planung bis zum Betrieb.
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